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INFORME DEL TRATAMIENTO DE UN AUTOBUS DE LA FLOTA URBANA - ISRAEL, 2005

Autobus urbano MAN:
diesel gastado recupera
compresion sin desarmar

O.D.A.XLTD, representante de XADO en Israel - Mordechai Baycher - autobus de la flota urbana

Israel - medicion previa antes del 09.01.2005 - tratamiento 06.02-16.02.2005 - medicién de control
01.03.2005

PRODUCTO OBJETO DE ENSAYO TIPO DE DOCUMENTO

Autobus MAN - 202

Compuesto XADO

tratamiento en tres etapas
durante diez dias, sin retirar el
vehiculo del servicio

motor diésel, 6 cilindros, 141 CV
- recorrido 412 213 km

Informe del representante
de XADO
en Israel

O.D.AXLTD - sello de la

organizacion

RECORRIDO AL INICIO DE

LOS ENSAYOS QUE SE MIDIO

VEHiCULO

Autobus MAN - 202, diésel de 6
cilindros, 141 CV

Compresion en cada uno de los seis

412 213 km cilindros, bar

Autobus de una flota urbana de 120 unidades (segun el informe). Las tres etapas del tratamiento transcurrieron en 810 km de
recorrido: el vehiculo sigui¢ en servicio.

Resultados clave

igualacion de la compresion
entre cilindros

7,7-25%

compresion por cilindros, 22-26 = 27,5-28 bar



Compresion por cilindros — antes y despues del

tratamiento

CILINDRO ANTES, BAR DESPUES, BAR VARIACION
1 25 28 +3 bar

2 25 28 +3 bar

3 25 28 +3 bar
4 — el mas débil 22 27,5 +5,5 bar
5 25 28 +3 bar

6 26 28 +2 bar
Dispersion entre 4 05 ~3.5 bar

cilindros

Medicion previa al tratamiento el 09.01.2005; la de control, el 01.03.2005, 13 dias después de la tercera etapa. Los seis cilindros

alcanzaron 27,5-28 bar.

Queée se deduce de esto

El motor llego al tratamiento con un recorrido de 412 213 km y la compresion caida: el
cuarto cilindro, el mas débil, mantenia 22 bar frente a los 26 bar del mas fuerte. Una
dispersion de 4 bar es senal de un grupo cilindro-piston desgastado: el motor funciona
de forma irregular y pierde potencia. Las tres etapas del tratamiento duraron diez dias y
el autobus permanecio en servicio todo ese tiempo: entre la primera y la ultima etapa
recorrio 810 km. La medicion de control dio 27,5-28 bar en los seis cilindros: el mas
debil gand 5,5 bar y la dispersion se redujo a 0,5 bar. Una compresion uniforme
significa estanqueidad restablecida del grupo cilindro-piston, y por encima del valor
nominal de fabrica no puede subir: que todos los cilindros lleguen al mismo nivel es el
maximo alcanzable. Obtenido sin desmontar el motor, con el vehiculo en explotacién
normal.
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